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Tubo in PVC-U grigio
Serie S4 SDR9 pressione nominale PN16

Modello:
• SDR 9 / High Performance
• Materiale: PVC-U
• Dimensione: DIN 8061/62
• Colore: RAL 7011, grigio scuro
• Lunghezza tubo: 5 mt.
• Nota 1: approvato DIBT Z-40.23-1
• Attenzione: la pressione nominale fa riferimento a una temperatura di esercizio di 20°C.

Temperature elevate e fluidi aggressivi riducono i valori ammissibili di pressione (vedi
normativa DIN di riferimento). I valori di pressione ammissibili devono essere determinati
considerando i parametri di sicurezza per ciascuna applicazione. 
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1 6 16 161 017 126 0,025 1,0 4,0
1 8 16 161 017 127 0,035 1,0 6,0
1 10 16 161 017 128 0,054 1,2 7,6
1 12 16 161 017 129 0,074 1,4 9,2
1 16 16 161 017 130 0,125 1,8 12,4
1 20 16 161 017 131 0,199 2,3 15,4
1 25 16 161 017 132 0,299 2,8 19,4
1 32 16 161 017 133 0,489 3,6 24,8
1 40 16 161 017 134 0,761 4,5 31,0
1 50 16 161 017 135 1,180 5,6 38,8
1 63 16 161 017 136 1,880 7,1 48,8
1 75 16 161 017 137 2,640 8,4 58,2
1 90 16 161 017 138 3,800 10,1 69,8
1 110 16 161 017 139 5,560 12,3 85,4

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre

Condizioni Generali di Vendita.
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