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Advantages
Excellent flow rate thanks to pipe expansion  Fast and 

Fast and easy installation with just one tool 

Pre-assembled sleeves with inspection window 

Multi-usable fitting for PE-X and multilayer pipes

Vorteile
Hervorragende Durchflusswerte dank Rohraufweitung 

Schnelle und einfache Montage mit nur einem Werkzeug 

Vormontierte Hülsen mit Sichtfenster 

Ein Fitting für PE-X und Mehrschichtverbund-Rohre

 Technical Data / Technische Daten

Materials
Werkstoffe  

PE-RT/Al/PE-RT, PE-X, PPSU, Brass 
PE-RT/Al/PE-RT, PE-X, PPSU, Messing

Dimension range  
Dimensionsbereich

d16 - d32
d16 - d32

Jointing technology 
Verbindungstechnologie

Axial Press Technology 
Schiebehülsen-System

Operating pressure
Betriebsdruck

to 10 bar
bis 10 bar

0°C  to +70°C (short-term up to 95°C)
0°C bis +70°C (kurzfristig bis zu 95°C)

Operating temperature
Betriebstemperatur

iLITE 

gfp02079
Durchstreichen
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Pipes
Rohre

Mulitlayer pipes
Mehrschichtverbundrohre

E600 iLITE Multilayer pipe

• Description: in bars
• Material: PE-RT / AL / PE-RT 
iLITE Mehrschichtverbundrohr

• Beschreibung: in Stangen
• Werkstoff: PE-RT / AL / PE-RT 

d
(mm)

DN
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg ⁄ m)

l
(m)

s
(mm)

16 12 E600.016 351 816 802 90 0.129 5 2.00
20 15 E600.020 351 820 802 50 0.202 5 2.50
26 20 E600.026 351 826 802 30 0.296 5 3.00
32 25 E600.032 351 832 802 20 0.365 5 3.00

E604 iLITE Multilayer pipe

• Description: in coils
• Material: PE-RT / AL / PE-RT 
iLITE Mehrschichtverbundrohr

• Beschreibung: in Ringen
• Werkstoff: PE-RT / AL / PE-RT 

d
(mm)

DN
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg ⁄ m)

l
(m)

s
(mm)

16 12 E604.016 351 816 814 100 0.129 100 2.00
20 15 E604.020 351 820 814 50 0.202 50 2.50
26 20 E604.026 351 826 814 50 0.296 50 3.00
32 25 E604.032 351 832 814 50 0.365 50 3.00

E606 iLITE Multilayer pipe, insulated 6mm

• Description: in coils
• Material: PE-RT / AL / PE-RT, insulation W/mK 0.040 
iLITE Mehrschichtverbundrohr, isoliert 6mm

• Beschreibung: in Ringen
• Werkstoff: PE-RT / AL / PE-RT, Isolation W/mK 0.040 

d
(mm)

DN
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg ⁄ m)

16 12 E606.016 351 816 835 50 0.152
20 15 E606.020 351 820 835 50 0.225
26 20 E606.026 351 826 835 50 0.326



d
(mm)

d1
(mm)

l
(m)

s
(mm)

s1
(mm)

Thermal conductivity
(W ⁄ mK)

16 28 50 2.00 6 0.040
20 32 50 2.50 6 0.040
26 38 50 3.00 6 0.040

E606 iLITE Multilayer pipe, insulated 10mm

• Description: in coils
• Material: PE-RT / AL / PE-RT, insulation W/mK 0.040 
iLITE Mehrschichtverbundrohr, isoliert 10mm

• Beschreibung: in Ringen
• Werkstoff: PE-RT / AL / PE-RT, Isolation W/mK 0.040 

d
(mm)

DN
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg ⁄ m)

16 12 E606.116 351 816 836 50 0.164
20 15 E606.120 351 820 836 50 0.239
26 20 E606.126 351 826 836 50 0.338
32 25 E606.132 351 832 836 25 0.431

d
(mm)

d1
(mm)

l
(m)

s
(mm)

s1
(mm)

Thermal conductivity
(W ⁄ mK)

16 36 50 2.00 10 0.040
20 40 50 2.50 10 0.040
26 46 50 3.00 10 0.040
32 52 25 3.00 10 0.040

E608 iLITE Multilayer pipe, insulated 6mm

• Description: in coils
• Material: PE-RT / AL / PE-RT, insulation W/mK 0.035 
iLITE Mehrschichtverbundrohr, isoliert 6mm

• Beschreibung: in Ringen
• Werkstoff: PE-RT / AL / PE-RT, Isolation W/mK 0.035 

d
(mm)

DN
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg ⁄ m)

16 12 E608.016 351 816 735 50 0.160
20 15 E608.020 351 820 735 50 0.224
26 20 E608.026 351 826 735 50 0.325

d
(mm)

d1
(mm)

l
(m)

s
(mm)

s1
(mm)

Thermal conductivity
(W ⁄ mK)

16 28 50 2.00 6 0.035
20 32 50 2.50 6 0.035
26 38 50 3.00 6 0.035



E608 iLITE Multilayer pipe, insulated 10mm

• Description: in coils
• Material: PE-RT / AL / PE-RT, insulation W/mK 0.035 
iLITE Mehrschichtverbundrohr, isoliert 10mm

• Beschreibung: in Ringen
• Werkstoff: PE-RT / AL / PE-RT, Isolation W/mK 0.035 

d
(mm)

DN
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg ⁄ m)

16 12 E608.116 351 816 736 50 0.166
20 15 E608.120 351 820 736 50 0.239
26 20 E608.126 351 826 736 50 0.325

d
(mm)

d1
(mm)

l
(m)

s
(mm)

s1
(mm)

Thermal conductivity
(W ⁄ mK)

16 36 50 2.00 10 0.035
20 40 50 2.50 10 0.035
26 46 50 3.00 10 0.035

E608 iLITE Multilayer pipe, insulated 20mm

• Description: in coils
• Material: PE-RT / AL / PE-RT, insulation W/mK 0.035 
iLITE Mehrschichtverbundrohr, isoliert 20mm

• Beschreibung: in Ringen
• Werkstoff: PE-RT / AL / PE-RT, Isolation W/mK 0.035 

d
(mm)

DN
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg ⁄ m)

16 12 E608.216 351 816 737 50 0.222
20 15 E608.220 351 820 737 50 0.296
26 20 E608.226 351 826 737 25 0.401

d
(mm)

d1
(mm)

l
(m)

s
(mm)

s1
(mm)

Thermal conductivity
(W ⁄ mK)

16 36 50 2.00 20 0.035
20 40 50 2.50 20 0.035
26 46 25 3.00 20 0.035

E602 iLITE Multilayer pipe, with protection pipe

• Description: in coils
• Material: PE-RT / AL / PE-RT 
iLITE Mehrschichtverbundrohr, im Schutzrohr

• Beschreibung: in Ringen
• Werkstoff: PE-RT / AL / PE-RT 

d
(mm)

DN
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg ⁄ m)

d1
(mm)

l
(m)

s
(mm)

16 12 E602.016 351 816 834 100 0.204 25 50 2.00
20 15 E602.020 351 820 834 50 0.294 30 50 2.50



PE-X pipes
PE-X Rohre

JRG Sanipex PE-X pipe, blue

• Description: in coils
• Material: PE-Xc 
JRG Sanipex PE-X Rohr, blau

• Beschreibung: in Ringen
• Werkstoff: PE-Xc 

d
(mm)

DN
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

L
(m)

s
(mm)

16 12 5717.016 355 516 316 100 12.000 100 2.2
20 15 5717.020 355 516 320 50 8.600 50 2.8

JRG Sanipex PE-X pipe, blue, with protection pipe 

• Description: in coils
• Material: PE-Xc 
JRG Sanipex PE-X Rohr, blau, im Schutzrohr

• Beschreibung: in Ringen
• Werkstoff: PE-Xc 

d
(mm)

DN
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

d1
(mm)

L
(m)

s
(mm)

16 12 5716.016 355 516 317 50 9.500 25 50 2.2
20 15 5716.020 355 516 321 50 13.100 29 50 2.8



Fittings
Fittings

PPSU
PPSU

E690 Coupler

• Material: PPSU 
Muffe

• Werkstoff: PPSU 
d

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)
l1

(mm)
z1

(mm)

16 E690.016 351 816 920 10 0.010 51 9
20 E690.020 351 820 920 10 0.018 61 13
26 E690.026 351 826 920 5 0.032 72 14
32 E690.032 351 832 920 5 0.058 88 18

E670 Elbow 90°

• Material: PPSU 
Winkel 90°

• Werkstoff: PPSU 
d

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)
l1

(mm)
l2

(mm)
z1

(mm)
z2

(mm)

16 E670.016 351 816 922 10 0.013 39 39 18 18
20 E670.020 351 820 922 10 0.024 48 48 24 24
26 E670.026 351 826 922 5 0.045 58 58 29 29
32 E670.032 351 832 922 5 0.084 71 71 36 36

E650 T-piece equal

• Material: PPSU 
T-Stück

• Werkstoff: PPSU 
d-d-d

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)

16 - 16 - 16 E650.016 351 816 921 10 0.019
20 - 20 - 20 E650.020 351 820 921 10 0.035
26 - 26 - 26 E650.026 351 826 921 5 0.066
32 - 32 - 32 E650.032 351 832 921 5 0.123

d-d-d
(mm)

d1
(mm)

d2
(mm)

d3
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

l3
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

z3
(mm)

16 - 16 - 16 16 16 16 39 39 39 18 18 18
20 - 20 - 20 20 20 20 48 48 48 24 24 24
26 - 26 - 26 26 26 26 58 58 58 29 29 29
32 - 32 - 32 32 32 32 71 71 71 36 36 36



E652 T-piece reduced

• Material: PPSU 
T-Stück reduziert

• Werkstoff: PPSU 
d-d-d

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)

20 - 16 - 16 E652.110 351 820 934 5 0.026
20 - 16 - 20 E652.112 351 820 931 5 0.030
26 - 16 - 26 E652.214 351 826 931 5 0.052
26 - 20 - 20 E652.218 351 826 934 5 0.048
26 - 20 - 26 E652.220 351 826 932 5 0.057
32 - 20 - 32 E652.324 351 832 932 5 0.098
32 - 26 - 32 E652.330 351 832 933 5 0.107

d-d-d
(mm)

d1
(mm)

d2
(mm)

d3
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

l3
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

z3
(mm)

20 - 16 - 16 20 16 16 42 42 48 21 21 24
20 - 16 - 20 20 16 20 48 42 48 24 21 24
26 - 16 - 26 26 16 26 58 46 58 29 25 29
26 - 20 - 20 26 20 20 52 52 58 28 28 29
26 - 20 - 26 26 20 26 58 52 58 29 28 29
32 - 20 - 32 32 20 32 71 57 71 36 33 36
32 - 26 - 32 32 26 32 71 63 71 36 34 36

E692 Double Socket

• Description: reusable
• Material: PPSU 
Doppelmuffe

• Beschreibung: wiederverwendbar
• Werkstoff: PPSU 

d
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

l1
(mm)

z1
(mm)

16 E692.016 351 816 940 5 0.014 51 30
20 E692.020 351 820 940 5 0.020 61 37
26 E692.026 351 826 940 5 0.028 72 43
32 E692.032 351 832 940 5 0.037 87 52

E695 Cap

• Description: reusable
• Material: PPSU 
Kappe

• Beschreibung: wiederverwendbar
• Werkstoff: PPSU 

d
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

l1
(mm)

z1
(mm)

16 E695.016 351 816 904 5 0.008 31 10
20 E695.020 351 820 904 5 0.012 38 14
26 E695.026 351 826 904 5 0.020 45 16
32 E695.032 351 832 904 5 0.070 55 20



E730 Reduction

• Description: reusable
• Material: PPSU 
Reduktion

• Beschreibung: wiederverwendbar
• Werkstoff: PPSU 

d
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

d1
(mm)

l1
(mm)

z1
(mm)

16 E730.200 351 820 926 10 0.000 20 59 6
16 E730.202 351 826 926 5 0.012 26 65 8
20 E730.204 351 826 927 5 0.020 26 71 9
20 E730.208 351 832 927 5 0.030 32 78 10
26 E730.210 351 832 928 5 0.035 32 84 11

Non - DZR brass
Nicht entzinkungsbeständiger Messing

E610 Pipe outlet, single

• Material: brass 
Armaturenanschluss, einfach

• Werkstoff: Messing 
d1

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)

16 E610.135 351 816 994 10 0.118
20 E610.235 351 820 994 10 0.137

d1
(mm)

d3 G
(inch)

d4
(mm)

d5
(mm)

l
(mm)

l1
(mm)

l3
(mm)

l4
(mm)

l5
(mm)

l6
(mm)

z1
(mm)

16 1∕2 6.4 40 40 41 22 18 15 20 23
20 1∕2 6.4 40 40 46 22 18 15 20 26

E640 Manifold 2-way

• Material: brass 
Verteiler 2-fach

• Werkstoff: Messing 
d

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)
d1 R
(inch)

l1
(mm)

l2
(mm)

l3
(mm)

l4
(mm)

l5
(mm)

z1
(mm)

⎔

16 E640.216 351 816 966 5 0.333 3∕4 126 46 36 55 35 25 32
20 E640.220 351 820 966 5 0.383 3∕4 126 52 36 55 35 25 32



E640 Manifold 3-way

• Material: brass 
Verteiler 3-fach

• Werkstoff: Messing 
d

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)
d1 Rp

(inch)
l1

(mm)
l2

(mm)
l3

(mm)
l4

(mm)
l5

(mm)
z1

(mm)
⎔

16 E640.316 351 816 967 5 0.469 3∕4 181 46 36 55 35 28 36
20 E640.320 351 820 967 5 0.532 3∕4 181 52 36 55 35 28 36

E730 Reduction

• Material: brass 
Reduktion

• Werkstoff: Messing 
d1-d
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

d
(mm)

d1
(mm)

l1
(mm)

z1
(mm)

20-16 E730.100 351 820 943 10 0.067 16 20 65 19
26-16 E730.102 351 826 943 5 0.110 16 26 71 21
26-20 E730.104 351 826 944 5 0.122 20 26 76 23
32-20 E730.108 351 832 944 5 0.200 20 32 85 26
32-26 E730.110 351 832 945 5 0.224 26 32 90 27

E710 Transition fitting

• Material: brass
• Connection: male thread 
Übergang

• Werkstoff: Messing
• Anschluss: Aussengewinde 

d
(mm)

d1 R
(inch)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

GN
(mm)

l1
(mm)

z1
(mm)

⎔

16 1∕2 E710.110 351 816 995 10 0.058 d 1/2-16 49 28 22
16 3∕4 E710.150 351 816 996 10 0.095 d 3/4-16 50 29 32
20 1∕2 E710.210 351 820 995 10 0.072 d 1/2-20 54 30 22
20 3∕4 E710.220 351 820 996 10 0.114 d 3/4-20 56 32 32
26 3∕4 E710.250 351 826 995 10 0.135 d 3/4-26 61 32 32
26 1 E710.260 351 826 996 10 0.178 d 1-26 65 36 36
32 1 E710.310 351 832 995 5 0.234 d 1-32 74 39 36



E712 Transition fitting

• Material: brass
• Connection: female thread 
Übergang

• Werkstoff: Messing
• Anschluss: Innengewinde 

d
(mm)

d1 G
(inch)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

GN
(mm)

l1
(mm)

z1
(mm)

⎔

16 1∕2 E712.110 351 816 997 10 0.065 1/2-16 44 12 27
16 3∕4 E712.150 351 816 998 10 0.083 3/4-16 48 13 32
20 1∕2 E712.210 351 820 997 10 0.076 1/2-20 49 13 27
20 3∕4 E712.220 351 820 998 10 0.103 3/4-20 53 15 32
26 3∕4 E712.250 351 826 998 5 0.121 3/4-26 57 14 32
26 1 E712.260 351 826 999 5 0.154 1-26 61 17 39
32 1 E712.310 351 832 999 5 0.216 1-32 68 18 39

E672 Elbow 90°

• Material: brass
• Connection: male thread 
Winkel 90°

• Werkstoff: Messing
• Anschluss: Aussengewinde 

d1-d
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

d
(mm)

d1 R
(inch)

l1
(mm)

l2
(mm)

z1
(mm)

⎔

1/2-16 E672.110 351 816 975 10 0.073 16 1∕2 45 28 24 16
1/2-20 E672.210 351 820 975 10 0.099 20 1∕2 50 31 26 18
3/4-20 E672.220 351 820 976 10 0.112 20 3∕4 54 32 30 18
3/4-26 E672.250 351 826 976 5 0.163 26 3∕4 59 36 30 24

1-32 E672.310 351 832 977 5 0.288 32 1 73 42 38 30

E671 Elbow 90°

• Material: brass
• Connection: female thread 
Winkel 90°

• Werkstoff: Messing
• Anschluss: Innengewinde 

d1-d
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

d
(mm)

d1 G
(inch)

l1
(mm)

l2
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

⎔

1/2-16 E671.110 351 816 973 10 0.099 16 1∕2 44 33 23 20 27
1/2-20 E671.210 351 820 973 10 0.122 20 1∕2 50 34 26 21 27
3/4-20 E671.220 351 820 974 10 0.141 20 3∕4 52 36 28 21 32
3/4-26 E671.250 351 826 974 5 0.182 26 3∕4 58 37 29 22 32

1-32 E671.310 351 832 975 5 0.306 32 1 71 40 36 25 39



DZR brass
entzinkungsbeständiger Messing

E615 Pipe outlet, single

• Material: brass, dezincification resistant  
Armaturenanschluss, einfach

• Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig 
d1

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)

16 E615.135 351 816 794 10 0.118
20 E615.235 351 820 794 10 0.137

d1
(mm)

d3 G
(inch)

d4
(mm)

d5
(mm)

l
(mm)

l1
(mm)

l3
(mm)

l4
(mm)

l5
(mm)

l6
(mm)

z1
(mm)

16 1∕2 6.4 40 40 44 22 18 15 21 23
20 1∕2 6.4 40 40 50 22 18 15 21 26

E616 Pipe outlet, double

• Material: brass, dezincification resistant  
Armaturenanschluss, doppelt

• Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig 
d-d

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)

16 - 16 E616.150 351 816 781 5 0.230
20 - 20 E616.170 351 820 781 5 0.250

d1
(mm)

d2
(mm)

d3 G
(inch)

d4
(mm)

d5
(mm)

d6
(mm)

l
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

l3
(mm)

l4
(mm)

l5
(mm)

l6
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

20 20 1∕2 7 40 52 50 69 69 31 19 16 40 45 45
16 16 1∕2 7 40 52 50 64 64 31 19 15 40 43 43



E625 Wall penetration, single

• Material: brass, dezincification resistant  
Wanddurchführung, einfach

• Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig 
d

(mm)
GN

(inch)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)

16 1∕2 E625.140 351 816 751 5 0.210

d
(mm)

GN
(inch)

d1
(mm)

d3 Rp
(inch)

d4
(mm)

d5
(mm)

d6 G
(inch)

l
(mm)

l1
(mm)

l3
(mm)

z1
(mm)

16 1∕2 16 1∕2 7 40 3∕4 45 50 65 33

E626 Wall penetration, double

• Material: brass, dezincification resistant  
Wanddurchführung, doppelt

• Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig 
d-d

(mm)
GN

(inch)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)

16 - 16 1∕2 E626.140 351 816 761 5 0.350

d-d
(mm)

d1
(mm)

d2
(mm)

d3 Rp
(inch)

d4
(mm)

d5
(mm)

d6 G
(inch)

l
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

l3
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

16 - 16 16 16 1∕2 7 40 3∕4 45 54 54 65 33 33

E645 Manifold 2-way

• Material: brass, dezincification resistant  
Verteiler 2-fach

• Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig 
d

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)
d1 R
(inch)

l1
(mm)

l2
(mm)

l3
(mm)

l4
(mm)

l5
(mm)

z1
(mm)

⎔

16 E645.216 351 816 766 5 0.333 3∕4 126 46 36 55 35 25 36
20 E645.220 351 820 766 5 0.383 3∕4 126 52 36 55 35 28 36



E645 Manifold 3-way

• Material: brass, dezincification resistant  
Verteiler 3-fach

• Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig 
d

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)
d1 Rp

(inch)
l1

(mm)
l2

(mm)
l3

(mm)
l4

(mm)
l5

(mm)
z1

(mm)
⎔

16 E645.316 351 816 767 5 0.469 3∕4 181 46 36 55 35 25 36
20 E645.320 351 820 767 5 0.532 3∕4 181 52 36 55 35 28 36

Reduction

• Material: brass, dezincification resistant  
Reduktion

• Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig 
d1-d
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

d
(mm)

d1
(mm)

l1
(mm)

z1
(mm)

20-16 E735.100 351 820 743 10 0.067 16 20 65 19
26-16 E735.102 351 826 743 5 0.110 16 26 71 21
26-20 E735.104 351 826 744 5 0.122 20 26 76 23
32-20 E735.108 351 832 744 5 0.200 20 32 85 26
32-26 E735.110 351 832 745 5 0.224 26 32 90 27

E705 Adapter with loose nut

• Material: brass, dezincification resistant 
• Connection: male thread 
Übergang mit loser Mutter

• Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig
• Anschluss: Aussengewinde 

d
(mm)

d1 G
(inch)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

l1
(mm)

z1
(mm)

⎔

16 1∕2 E705.100 351 816 746 5 0.067 46 25 24
16 3∕4 E705.102 351 816 747 5 0.097 48 27 30
20 1∕2 E705.110 351 820 746 5 0.090 52 28 24
20 3∕4 E705.112 351 820 747 5 0.117 54 30 30
26 3∕4 E705.122 351 826 747 5 0.141 60 31 30
26 1 E705.124 351 826 748 2 0.179 63 34 37
32 1 E705.134 351 832 748 2 0.240 71 36 37
32 1 1∕4 E705.136 351 832 749 2 0.330 75 40 46



E715 Transition fitting

• Material: brass, dezincification resistant 
• Connection: male thread 
Übergang

• Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig
• Anschluss: Aussengewinde 

d
(mm)

d1 R
(inch)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

l1
(mm)

z1
(mm)

⎔

16 1∕2 E715.110 351 816 795 10 0.035 49 28 22
16 3∕4 E715.150 351 816 796 10 0.095 50 29 32
20 1∕2 E715.210 351 820 795 10 0.072 54 30 22
20 3∕4 E715.220 351 820 796 10 0.114 56 32 32
26 3∕4 E715.250 351 826 795 10 0.135 61 32 32
26 1 E715.260 351 826 796 10 0.178 65 36 36
32 1 E715.310 351 832 795 5 0.234 74 39 36

E717 Transition fitting

• Material: brass, dezincification resistant 
• Connection: female thread 
Übergang

• Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig
• Anschluss: Innengewinde 

d
(mm)

d1 G
(inch)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

GN
(mm)

l1
(mm)

z1
(mm)

⎔

16 1∕2 E717.110 351 816 797 10 0.065 1/2-16 45 12 27
16 3∕4 E717.150 351 816 798 10 0.083 3/4-16 48 13 32
20 1∕2 E717.210 351 820 797 10 0.076 1/2-20 49 13 27
20 3∕4 E717.220 351 820 798 10 0.103 3/4-20 53 15 32
26 3∕4 E717.250 351 826 798 5 0.121 3/4-26 57 14 32
26 1 E717.260 351 826 799 5 0.154 1-26 61 17 39
32 1 E717.310 351 832 799 5 0.216 1-32 68 18 39

E677 Elbow 90°

• Material: brass, dezincification resistant 
• Connection: male thread 
Winkel 90°

• Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig
• Anschluss: Aussengewinde 

d1-d
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

d
(mm)

d1 R
(inch)

l1
(mm)

l2
(mm)

z1
(mm)

⎔

1/2-16 E677.110 351 816 775 10 0.073 16 1∕2 45 28 24 16
1/2-20 E677.210 351 820 775 10 0.099 20 1∕2 50 31 26 18
3/4-20 E677.220 351 820 776 10 0.112 20 3∕4 54 32 30 18
3/4-26 E677.250 351 826 776 5 0.163 26 3∕4 59 36 30 24

1-32 E677.310 351 832 777 5 0.288 32 1 73 42 38 30



E676 Elbow 90°

• Material: brass, dezincification resistant 
• Connection: female thread 
Winkel 90°

• Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig
• Anschluss: Innengewinde 

d1-d
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

d
(mm)

d1 G
(inch)

l1
(mm)

l2
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

⎔

1/2-16 E676.110 351 816 773 10 0.099 16 1∕2 44 33 23 20 27
1/2-20 E676.210 351 820 773 10 0.122 20 1∕2 50 34 26 21 27
3/4-20 E676.220 351 820 774 10 0.141 20 3∕4 52 36 28 21 32
3/4-26 E676.250 351 826 774 5 0.182 26 3∕4 58 37 29 22 32

1-32 E676.310 351 832 775 5 0.306 32 1 70 40 36 25 39

E659 T-Piece

• Material: brass, dezincification resistant 
• Connection: female thread 
T-Stück

• Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig
• Anschluss: Innengewinde 

d-d
(mm)

d1 G
(inch)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

16 - 16 1∕2 E659.110 351 816 754 5 0.130
20 - 20 1∕2 E659.210 351 820 754 5 0.165
26 - 26 3∕4 E659.250 351 826 755 5 0.266
32 - 32 1∕2 E659.290 351 832 754 5 0.345
26 - 26 1∕2 E659.220 351 826 754 5 0.243
32 - 32 3∕4 E659.310 351 832 755 5 0.411
32 - 32 1 E659.330 351 832 756 5 0.455

d1
(mm)

d2 G
(inch)

d3
(mm)

l
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

l3
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

z3
(mm)

⎔

16 1∕2 16 88 44 33 44 23 20 23 27
20 1∕2 20 100 50 34 50 26 21 26 27
26 3∕4 26 116 58 37 58 27 22 27 32
32 1∕2 32 129 65 40 65 29 27 29 27
26 1∕2 26 111 56 37 56 30 24 30 27
32 3∕4 32 134 67 40 67 32 25 32 32
32 1 32 141 71 40 71 36 25 36 39



Transition Fitting

• Material: gunmetal
• Connection: Radial press - iLITE 
Übergang

• Werkstoff: Rotguss
• Anschluss: Radial Pressung - iLITE 

d-d1
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

d
(mm)

d1
(mm)

l1
(mm)

z1
(mm)

16 - 15 E716.100 351 816 791 1 0.040 16 15 49 28
16 - 18 E716.101 351 816 792 1 0.046 16 18 50 29
20 - 18 E716.104 351 820 791 1 0.068 20 18 54 30
20 - 22 E716.105 351 820 792 1 0.074 20 22 56 32

E716 Transition Fitting

• Material: polybutylen, brass, dezincification resistant
• Connection: INSTAFLEX - iLITE 
Übergang

• Werkstoff: Polybutylen, Messing, entzinkungsbeständig
• Anschluss: INSTAFLEX - iLITE 

d-d1
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

d
(mm)

d1
(mm)

l1
(mm)

z1
(mm)

16 - 16 E716.116 351 816 985 1 0.077 16 16 104 83
20 - 20 E716.120 351 820 985 1 0.109 20 20 113 89
25 - 26 E716.126 351 826 985 1 0.163 25 26 123 94
32 - 32 E716.132 351 832 985 1 0.281 32 32 135 100

Heating
Heizung

Bend, nickel plated

• Connection: radiatior 
Bogen, vernickelt

• Anschluss: Heizkörper 
d-d

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)
d1

(mm)
d2

(mm)
l

(mm)
r

(mm)
z1

(mm)

16 - 15 E707.016 351 816 984 1 0.165 16 15 300 30 68



E664 Cross-piece

• Description: isolation box included
• Material: brass 
Kreuzstück

• Beschreibung: inkl. Dämmbox
• Werkstoff: Messing 

d1
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

16 E664.016 351 816 986 1 0.910
20 E664.020 351 820 987 1 0.970
20 E664.018 351 820 986 1 1.000
20 E664.022 351 820 988 1 0.940

d2
(mm)

d3
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

l3
(mm)

l4
(mm)

b1
(mm)

b2
(mm)

b3
(mm)

h1
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

z3
(mm)

thermal con-
ductivity

(W ⁄ mK)

16 16 74 74 74 74 50 124 135 50 53 53 53 0.035
16 20 78 74 78 78 50 124 135 50 54 53 54 0.035
20 20 78 78 78 78 50 128 135 50 54 54 54 0.035
16 16 78 74 78 74 50 124 135 50 54 53 53 0.035



Tools
Werkzeuge

Battery tool
Akkuwerkzeug

E808 Battery tool kit d16-32

• Consisting of: cordless tool MAPAX2LJRG, jaws d16, d20, d26, d32 
Akkuwerkzeug Koffer d16-32

• Bestehend aus: Kabelloses Werkzeug MAPAX2LJRG, Backen d16, d20, d26, d32 
d

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)
l

(mm)
b

(mm)
h

(mm)

16 - 32 E808.000 351 800 001 1 10.380 574 170 423

E808 Battery tool kit d16+20

• Consisting of: cordless tool MAPAX2LJRG, jaws d16, d20 
Akkuwerkzeug Koffer d16+20

• Bestehend aus: Kabelloses Werkzeug MAPAX2LJRG, Backen d16, d20 
d

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)
l

(mm)
b

(mm)
h

(mm)

16 - 20 E808.050 351 800 002 1 7.960 574 170 423

E809 Battery tool d16-d32

Akkuwerkzeug MAPAX2LJRG

d
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

l
(mm)

b
(mm)

h
(mm)

16 - 32 E809.000 351 800 005 1 3.080 172 74 274



E809 Tool jaws

• Material: steel 
Werkzeugbacken

• Werkstoff: Stahl 
d

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)
l

(mm)
b

(mm)
h

(mm)

16 E809.116 351 800 020 1 0.966 50 42 100
20 E809.120 351 800 021 1 0.870 50 42 100
25 E809.125 351 800 024 1 1.100 50 42 100
26 E809.126 351 800 022 1 1.124 50 42 100
32 E809.132 351 800 023 1 1.054 50 42 100

E828 Battery tool case, empty

• Material: plastic 
Akkuwerkzeug Koffer, leer

• Werkstoff: Kunststoff 
d

(mm)
JRG

Code
GF

Code
SP Weight

(kg)
l

(mm)
b

(mm)
h

(mm)

16 - 32 E828.001 351 800 004 1 2.000 574 170 423



TECO FASTEC K4
TECO FASTEC K4

Deburring and calibration tool

Deburring and calibration tool

d
(mm)

Code SP Weight
(kg)

Description

340 230 014 1 0.001 Handle
16 340 230 015 1 0.001
20 340 230 018 1 0.100

Transition fitting TECO FASTEC K4

Made of brass

Übergang auf TECO FASTEC K4

Aus Messing

d
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP Weight
(kg)

l1
(mm)

z1
(mm)

16 E718.116 351 816 980 1 0.043 55 28
20 E718.120 351 820 980 1 0.059 60 25
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© Georg Fischer JRG AG
Hauptstrasse 130
CH-4450 Sissach/Switzerland
Telefon +41 (0) 61 975 22 22
info.jrg.ps@georgfischer.com

GF Piping Systems

Weltweit für Sie da
Unsere Verkaufsgesellschaften und Vertreter 
vor Ort bieten Ihnen Beratung in über 100 Ländern.

www.gfps.com

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte 
Eigenschaften oder als Bescha� enheits- oder Haltbarkeits garantien. 
Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Argentina / Southern South America
Georg Fischer Central Plastics Sudamérica S.R.L.
Buenos Aires, Argentina
Phone +54 11 4512 02 90
Fax +54 11 4512 02 93
gfcentral.ps.ar@georgfi scher.com
www.gfps.com/ar

Australia
George Fischer Pty Ltd
Riverwood NSW 2210
Phone +61 (0) 2 9502 8000 
Fax +61 (0) 2 9502 8090
australia.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/au

Austria
Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH
3130 Herzogenburg
Phone +43 (0) 2782 856 43 0
Fax +43 (0) 2782 856 64
austria.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/at

Belgium / Luxembourg
Georg Fischer NV/SA
1600 Sint-Pieters-Leeuw / Belgium
Phone +32 (0) 2 556 40 20
Fax +32 (0) 2 524 34 26
be.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/be

Brazil
Georg Fischer Sist. de Tub. Ltda.
04571-020 São Paulo/SP
Phone +55 (0) 11 5525 1311
br.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/br

Canada
Georg Fischer Piping Systems Ltd
Mississauga, ON L5T 2B2
Phone +1 (905) 670 8005
Fax +1 (905) 670 8513
ca.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/ca

China
Georg Fischer  Piping Systems Ltd
201319 Shanghai
Phone +86 21 3899 3899
Fax +86 21 3899 3888 
china.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/cn

Denmark / Iceland
Georg Fischer A/S
2630 Taastrup, Denmark
Phone +45 (0) 7022 1975
Fax +45 (0) 7022 1976
info.dk.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/dk

Finland
Georg Fischer AB
01510 Vantaa
Phone +358 (0) 9 586 58 25 
Fax +358 (0) 9 586 58 29
info.fi .ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/fi  

France
Georg Fischer SAS
95932 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Phone +33 (0) 1 41 84 68 84
Fax. +33 (0) 1 41 84 68 85
fr.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/fr

Germany
Georg Fischer GmbH
73095 Albershausen 
Phone +49 (0) 7161 302 0
Fax +49 (0) 7161 302 25 9
info.de.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/de

India
Georg Fischer Piping Systems Pvt. Ltd.
400 076 Powai, Mumbai
Phone +91 22 4007 2000
Fax +91 22 4007 2020
brancho�  ce@georgfi scher.com
www.gfps.com/in

Indonesia
PT Georg Fischer Indonesia  
Karawang 41371, Jawa Barat
Phone  +62 267 432 044
Fax  +62 267 431 857
indonesia.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/id

Italy
Georg Fischer S.p.A.
20063 Cernusco S/N (MI)
Phone +39 02 921 86 1
Fax +39 02 921 86 24 7 
it.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/it

Japan
Georg Fischer Ltd
530-0003 Osaka 
Phone +81 (0) 6 6341 2451
jp.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/jp

Korea
Georg Fischer Piping Systems
463-824 Seoul
Phone +82 31 8017 1450 3
Fax +82 31 8017 1454
kor.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/kr

Malaysia
George Fischer (M) Sdn. Bhd.
40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Phone +60 (0) 3 5122 5585
Fax +60 (0) 3 5122 5575
my.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/my

Mexico / Northern Latin America
Georg Fischer S.A. de C.V.
Apodaca, Nuevo Leon, Mexico
Phone +52 (81) 1340 8586
Fax +52 (81) 1522 8906
mx.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/mx

Middle East
Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd
Dubai, United Arab Emirates
Phone +971 4 289 49 60
Fax +971 4 289 49 57
gss.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/int

Netherlands
Georg Fischer N.V.
8161 PA Epe
Phone +31 (0) 578 678 222 
Fax +31 (0) 578 621 768 
nl.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/nl

New Zealand
Georg Fischer Ltd
5140 Upper Hutt
Phone +64 (0) 4 527 9813
Fax +64 (0) 4 527 9834 
nz.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/nz

Norway
Georg Fischer AS
1351 Rud 
Phone +47 67 18 29 00
Fax +47 67 13 92 92
no.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/no

Philippines
George Fischer Representative O�  ce
1604 Pasig City
Phone +632 571 2365
Fax +632 571 2368
sgp.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/sg

Poland
Georg Fischer Sp. z o.o.
05 090 Sekocin Nowy 
Phone +48 (0) 22 3131 050
Fax +48 (0) 22 3131 060 
poland.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/pl

Romania
Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Elvetia) 
S.A. SUCURSALA BUCURESTI
020257 Bucuresti
Phone +40 311 040 492
Fax +40 212 317 479
ro.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/int

Russia
Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd
Moscow Representative O�  ce
125040 Moscow
Phone +7 495 748 11 44
ru.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/ru

Singapore
George Fischer Pte Ltd
528 872 Singapore
Phone +65 6747 0611
Fax +65 6747 05 77
sgp.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/sg

Spain / Portugal
Georg Fischer S.A.
28046 Madrid
Phone +34 (0) 91 781 98 90
Fax +34 (0) 91 426 08 23
es.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/es

Sweden 
Georg Fischer AB
11743 Stockholm
Phone +46 (0) 8 506 77 50 0
Fax +46 (0) 8 749 23 70
info.se.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/se

Switzerland
Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
8201 Scha� hausen
Phone +41 (0)52 631 3026
Fax +41 (0)52 631 2800
ch.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/ch

Taiwan
Georg Fischer Co. Ltd.
24158 New Taipei City
Phone +886 2 8512 2822
Fax +886 2 8512 2823
tw@georgfi scher.com
www.gfps.com/tw

Turkey
Georg Fischer Hakan Plastik 
Boru ve Profi l San. Tic. A.S.
59500 Cerkezkoy / Tekirdag
Phone  +90 282 726 64 43
Fax +90 282 726 94 67
hpsales@hakan.com.tr
www.hakan.com.tr

United Kingdom / Ireland
George Fischer Sales Ltd
CV2 2ST Coventry, United Kingdom
Phone +44 (0) 2476 535 535
Fax +44 (0) 2476 530 450
uk.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/uk

USA /Caribbean
Georg Fischer LLC
92618 Irvine
Phone +1 714 731 88 00
Fax +1 714 731 62 01
Toll Free 800/854 40 90
us.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/us

International 
Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd
8201 Scha� hausen
Phone +41 (0) 52 631 3003
Fax +41 (0) 52 631 2893
info.export@georgfi scher.com
www.gfps.com/int
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