
Scheda tecnica
Valida dal: 29/07/17

Pagina 1 di 1

PROGEF Standard, Bocchettone metrico

Modello:
• Materiale: PP-H
• Polifusione di tasca metrico
• d75-110 con nuova geometria del filetto, ora da PN10 fino a d110
• Superficie di tenuta: con scanalatura per O-ring
• Per le dimensioni da d75-110 fare riferimento alle istruzioni di montaggio 

d
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

SP FKM
Codice

SP Peso
(kg)

16 10 727 510 155 10 727 520 155 10 0,020
20 10 727 510 156 10 727 520 156 10 0,038
25 10 727 510 157 10 727 520 157 10 0,062
32 10 727 510 158 10 727 520 158 10 0,080
40 10 727 510 159 10 727 520 159 10 0,137
50 10 727 510 160 10 727 520 160 10 0,136
63 10 727 510 161 5 727 520 161 5 0,251
75 10 727 510 172 2 727 520 172 2 0,432
90 10 727 510 173 2 727 520 173 2 0,625

110 10 727 510 174 1 727 520 174 1 1,009

d
(mm)

D
(mm)

G (R/Rp BS
Thread)

(inch)

L1
(mm)

L2
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

16 35 3/4 18 24 3 9
20 48 1 19 26 3 10
25 58 1 1/4 21 28 3 10
32 65 1 1/2 23 30 3 10
40 79 2 25 34 3 12
50 91 2 1/4 28 39 3 14
63 111 2 3/4 32 47 3 18
75 135 S107,5x3,6 36 51 3 18
90 158 S127,5x3,6 42 55 5 18

110 188 S152,5x3,6 49 54 5 10

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre

Condizioni Generali di Vendita.
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