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PROGEF Standard, riduzioni

Modello:
• Materiale: PP-H 
Attenzione:
* Attacchi maschio e femmina per polifusione di tasca 

d
(mm)

d1
(mm)

Codice SP Peso
(kg)

L
(mm)

z
(mm)

20 16 727 910 334 10 0,013 35 22
25 16 727 910 338 10 0,010 38 25
25 20 727 910 337 10 0,012 37 23
32 20 727 910 342 10 0,016 43 29
32 25 727 910 341 10 0,019 43 27
40 20 727 910 348 10 0,022 48 34
40 25 727 910 347 10 0,025 48 32
40 32 727 910 346 10 0,030 48 30
50 20 727 910 355 10 0,034 54 40
50 25 727 910 354 10 0,034 54 38
50 32 727 910 353 10 0,039 54 36
50 40 727 910 352 10 0,048 54 34
63 25 727 910 361 5 0,054 64 46
63 32 727 910 360 10 0,062 64 46
63 40 727 910 359 5 0,069 64 44
63 50 727 910 358 5 0,083 64 41
75 63 727 910 364 10 0,098 62 35
90 63 727 910 371 10 0,170 88 61
90 75 727 910 370 10 0,142 70 39

110 90 727 910 376 5 0,235 81 46

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre

Condizioni Generali di Vendita.
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